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1. Popis systému

HiPath management NET (dale jen HMN) je systém uréeny pro centralni spravu systému HiPath2000,
HiPath3000, HiPath4000 a HiPath5000.

Soucasti HMN jsou programy

HiPath Management NET - hlavni panel Managementu

HiPath 4000 Manager - sprava systému HiPath4000

Manager E - sprava systému HiPath2000, HiPath3000 a HiPath5000
Performance Management - méfeni provozniho zatizeni

User Management - sprava uzivatelu

SNMP/AFR Management - nastroj pro signalizaci poruch systému

CTIl Management - integrace telefonnich sluzeb na PC

2. HiPath Management NET

= HiPath management NET
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HMN slouzi pro spravu systému HiPath a pro spusténi dalSich aplikaénich moduld HMN.
Hlavni okno je slozeno z

Lista ikon
I —
p— BT R EE
tﬂ Is. e | [E?:“ BT i E B=
Hledat PBX Hipath 3000 Man. | HiPath 4000 Man. | Performance man. | Zobrazit strom Zobrazit mapu Zobrazit vie

Vyznam ikon

Hledat PBX - vyhledani systému HiPath dle jeho jména nebo IP adresy

HiPath 3000 Manager - spousti Manager E pro spravu systému HiPath 2000 a HiPath3000
HiPath4000 Manager - spousti HiPath 4000 Manager

Performance Manager - spousti program PM pro mé&feni zatiZeni

Zobrazit strom, Zobrazit mapu, zobrazit vSe - definice pracovniho zobrazeni HMN
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Stromové menu
o tR

- ) KrajJihoteski
== HFZk_test
= HPak_test
[l HP3k_test

- ] Praha
= FEx 9

— PR 12

FE=13
FE= 14

Ve stromovém menu Ize strukturované definovat vSechny systémy HiPath 4000 v€etné parametr(i pro spojeni
s konkrétnim systémem.

Kazdy systém je prezentovan jménem a IP adresou.
Vytvofeni nového systému

= Kliknéte pravou mysi na adresar, do kterého si prejete systém vlozit

Pfidej HiPath 2000
Fidej HiPath 3000
Pidej HiPath 4000
Pfidej Adresar

Editace nazvu

Smazat

= Vyberte typ systému, ktery si pfejete pfidat do adreséare (vétve)

= Pokud se jedna o systém HiPath2000 nebo HiPath3000 vyberte polozku Editace parametr(

Editace ndzvu
Editace IP

Editace parametr

= Do tabulky zapiste libovolny nazev systému, jeho IP adresu a pfihlasovaci udaje (jméno a heslo).
Prihladovaci udaje se pfedavaji do Manageru E, kde je jiz nedefinujete.

B Editace parametri systému

M dzew sypztému PE=13
IF adreza systému ; 192.0.2.30

Priblafovaci jméno pro HiPath 3000 Manager: 71994
Priblafovaci heslo pro HiPath 3000 Manager 319594

Zrudit | oK

= Pokud se jedna o systém HiPath4000 vyberte Editaci nazvu a zadejte nazev systému

= Dale vyberte Editace IP zapiste IP adresu systému HiPath4000. PfihlaSovaci udaje (jméno a heslo) se
zde jiz nezapisuji. tyto Udaje se definuji pfimo v HiPath4000 Manageru.
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= Kliknutim na nazev systému se automaticky spusti pfislusny Manager a automaticky se navaze spojeni.

Ddlezité: V pripadé spojeni se systémem HiPath4000 se z HMN predava do HiPath 4000
Manageru IP adresa systému. Tato IP adresa je jednoznaénym identifikatorem, se kterym
systém se ma Manager spojit. Tuto IP adresu definujete v HiPath 4000 Manageru v menu

sSoubor - Definice Ustreden®.

Mapa
V pravé ¢asti pracovni plochy Ize nadefinovat zastupce systémd, které nej¢astéji pouzivate.
= kliknéte na ikonu systému pravou mysi a vyberte menu Vytvofit zastupce
Ty CR
- L) KrajJihotesky

c—
Spust’ manager

HF
B T
+ [0 Praha
= Automaticky se vytvofi ikony na plose, kterou mazete libovolné premistit

Na podklad plochy Ize umistit libovolny obrazek

HP2k_test
192.02.20

VloZ obrazek na pozadi

% VymaZ obrazek na pozadi
g !

"N.__H P4k _test
192023 Ty -

Menu nastaveni

V menu nastaveni je nutné nadefinovat cestu k jednotlivym programdm.

V tomto menu se taktéz definuje vychozi uéet pro Manager E (HiPath 3000 manager)

Fadani jména pro HiPath 3000 Manager
Zadani hesla pro HiPath 3000 Manager

Cesta pro aplikad HiPath 3000 Manager
Cesta pro aplikad HiPath 4000 Manager
Cesta pro aplikad Performance manager
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3. User Management

User management je pfizpusoben konkrétnimu pozadavku na import XML databaze s informacemi o uzivatelich.

User Management Ize pouzivat vyhradné pro systémy HiPath 4000

User Management (dale jen UM) se spousti z menu Soubor - User Management

Zobrazeni Mastaveni MNapovéda

HiPath 3000 manager Porovnani hodnot z XML soubaoru
HiPath 4000 manager
Performance Manager

Casovani XML
Prifazeni PBX k budové

Struktura XML souboru je nasledujici:

<?xml version="1.0" encoding="is0-8859-2"?>

<!DOCTYPE kontakty SYSTEM "http://intra.mpsv.cz/Tel seznam/Export.dtd">
<kontakty verze="1.0" popis="Osoby uvedené v telefonnim seznamu MPSV"
aktualizace="11:32:57 19-8-2006" autor="Dusil a spol. v.o.s.">
<osoba>

<jmeno>Jaroslav</jmeno>

<prijmeni>Mazany</prijmeni>

<funkce>sprévce IT</funkce>

<oddeleni>0dd. IT</oddeleni>

<telefon class="mistni">7777</telefon>
<email>djaroslav.mazany@mpsv.cz</email>

<mistnost>123</mistnost>

<budova>hlavni budova MPSV</budova>

<budova_ kod>01</budova_ kod>

<misto>Praha 2</misto>

</osoba>

Tyto zaznamy importuje UM do své databaze a provadi porovnani, zda nedoslo od minulého importu k néjaké
zmeéné. V pfipadé Ze néjaka zména nastala, vypiSe ji v pfehledové tabulce.

Import XML souboru se provadi manualné z menu Soubor - User Management - Import XML soubor - osoby
pfipadné automaticky dle definice v menu Soubor - User Management - Casovani XML

% Casovani
Definice
Cas nadteni soubony ; Soubor: Opakovani za [doy) : [w  aktivowat
10.10.2006 20:43:23 | {j |0
Caz Soubar Opakovani Wisledek
[ 211010 6| C:hDatalh3dpetrzkri) Profishmanager_HMMAE spart| 1 Ffide] |
Smazat |

Postup aktivace automatického nadteni:

= Nadefinujte ¢as naditani souboru, vyberte soubor v€etné cesty a zadejte Cetnost opakovani
ve dnech

= Tlacitkem Pridej se zdznam ulozi do tabulky
= Stejnym zplsobem Ize nadefinovat i nékolik naéteni denné

= Tlacitkem Smazat Ize oznaCeny zaznam vymazat
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Vysledky automatického nacitani souboru XML Ize sledovat v protokolovacim soboru Timer.log

12.10.2006 15:00:47 Spudténi importu XML souboru :
C:\Datal\3Apetrskr\!Profix\manager HMN\Export\Export.xml

12.10.2006 15:01:04 Ukonc¢eni importu XML souboru :
C:\Datal\3Apetrskr\!Profix\manager HMN\Export\Export.xml bez chyby.

P¥ifazeni budovy k systému

Pro spravnou funkci automatickych zmén je nutné definovat pfifazeni jednotlivych budov ke konkrétnim
systémim. Toto pfifazeni nastavite v menu Soubor - Usem Management - Pfifazeni PBX k budové.

V tabulce jsou dva sloupce:
Budova - oznaceni budovy z XML souboru
Systém - oznaceni systému z HMN

Prirazeni budovy k systému

Budova Spstern

(l

Fraha 2 [hlavni budowa MPSY) HP4k_test [192.0.2.3]
Fraha 2 [F.arlovo namésti] PBx 13 [192.0.2.30]
Fraha b [Fartouzzka 4) HP4k_test [192.0.2.3]
Fraha 2 [budova MZ) HP4k_test [192.0.2.3]
Praha 2 [Podskalzka 19] HP4k_test (192.0.2.3)

Zaznamy z tabulky Ize vymazat tim, Ze oznacite pfislusny zaznam a stisknete tlacitko Delete

Prace s XML souborem
Zvolte menu Soubor - Usem Management - Import XML soubor - osoby

V informacénim okné se zobrazi informace o probihajici konverzi XML souboru

Info box HiPath management NET

Prowvadim konverzi zouboru 2 150 88539-2 na CP1 250,

a dalsi okno o poctu ukladanych zaznamu do databaze HMN

Info box HiPath management NET

kladam do databaze nové hodnaoty, Celkow) pocet zaznamtl ; 238

Nyni |ze zobrazit tabulku zmén. V této tabulce se zobrazi vdechny zmény od posledniho nacitani XML souboru.

Zvolte menu Soubor - Usem Management - Porovnani hodnot z XML souboru
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=+ " - - - - -
= Porovnani zmén a provedeni naslednych akci

Soubor  Hledej

Identifik.ace Stard hodnota | Movd hodnota Proved zménu v PEX | Proved zménu v DB
1 Mil Bodakowva [milena. bodakova@PE-QOC. mpzy.cz) DP || kil Milena Drévkong soubor I

| B2 Farla Hj [karla. hujoyvateimp: | hlavhi budowva kPS5l Hijjova Drévkov soubor r
3 Drahomira Adamkova [drahomira. adamkoval@impsy.cz] | drahomira. adamk| drabomira. adamis . -
4 Libuie Adamcova [libuse. adamcova@mpsy.cz) Karlovo | 3770 aooe Dr&vkov soubor r
A Lucie Pavlovska [lucie. pavioval@mpsy. cz] Kartouzzka ¢ Paviowvska Pavlaova D &vkowi soubor r
B PetrPetr.petr.necas@mpsy.cz hlavni budowva MPSY Pr. Pridana Ruéni zména r
Oznat& vie - Proved zménu v DB Zrug wie - Proved zménu v DB Zrugit Proved

V tabulce se zobrazi vSechny zaznamy, které byly zménény od posledniho importu.
Ve sloupci Proved’ zménu v PBX je dulezita informace o typu zmény:

= Davkovy soubor - pokud je uvedena tato hodnota a stisknete tladitko Proved, uvedena zména se ulozi
do davkového souboru, ktery se provede v systému (ru¢né nebo automaticky dle nastavenych
podminek).

Informace: Cinnost davkového souboru a jeho provedeni je popsano v dokumentaci
HMN_V61_Installation_Administration_CZ.doc

= Bez zmény - tuto hodnotu Fadky Ize nastavit kliknutim na hodnotu Davkovy soubor. Pokud nastavite
hodnotu Bez zmény a stisknete tlaCitko Proved, uvedena zména se do davkového souboru neulozi.

= ... -uvedena zména se netyka konfigurace v PBX. Je to napfiklad zména pouze mailové adresy.
Takovéto zmény se do PBX samoziejmé neprendsi.

= Ruéni zména - tato hodnota se zobrazi tehdy, kdyz se zaklada novy uzivatel.
JelikoZ soubor XML neobsahuje vedkeré informace potfebné pro vytvofeni nové pobo¢ky v PBX, musi
s vytvofeni poboCky provést Easteéné manualné.
Po kliknuti (1x) na text Ruéni zména se zméni burika na tlagitko : fluchl zmens
po kliknuti (1x) na toto tlaCitko se automaticky spusti HiPath4000 Manager a navaze se spojeni
s konkrétnim systémem, ve kterém se ma pobocka vytvofit. Sou¢asné se automaticky otevie okno Nova
pobocka a automaticky se vyplni telefonni €islo a jméno. Ostatni parametry v€etné typu pfistroje musite
vyplit ruéné a potvrdit tladitkem OK vytvofeni nové pobocky.
Stav tla¢itka Ruéni zména se zméni na L..osEHL20ena provedena |

Po uspésném vytvoreni pobocky v systému je nutné zaskrtnou hodnotu Proved’ zménu v DB a
stisknout tlaitko Proved’. Tim se sdéli User Managementu, Ze byla poboc¢ka uspésné vytvorena
Potvrzeni zmény bez konfigurace v PBX

V tabulce Porovnani zmén... mate mozZnost akceptovat zménu bez toho, aby jste tuto zménu odeslali do
systému HiPath.

K tomu Ucelu je posledni sloupec tabulky Proved zménu v DB.
Pokud zaSkrtnete tento parametr a zménite hodnotu Proved’ zménu v PBX na Bez zmény

Proved zménu v PBX | Proved zménu v DB
Bez zmény v

a stisknete tlaCitko Proved’, zména se akceptuje a uloZi se nova hodnota do databaze. Pfislusny zaznam se
v tabulce vice nebude zobrazovat.



