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1. Popis systému 

HiPath management NET (dále jen HMN) je systém určený pro centrální správu systémů HiPath2000, 
HiPath3000, HiPath4000 a HiPath5000. 

Součástí HMN jsou programy 

HiPath Management NET - hlavní panel Managementu 

HiPath 4000 Manager - správa systémů HiPath4000 

Manager E - správa systémů HiPath2000, HiPath3000 a HiPath5000 

Performance Management - měření provozního zatížení 

User Management - správa uživatelů 

SNMP/AFR Management - nástroj pro signalizaci poruch systémů 

CTI Management - integrace telefonních služeb na PC 

2. HiPath Management NET 

 

HMN slouží pro správu systémů HiPath a pro spuštění dalších aplikačních modulů HMN. 

Hlavní okno je složeno z 

Lišta ikon 

 

Význam ikon 

Hledat PBX - vyhledání systému HiPath dle jeho jména nebo IP adresy 

HiPath 3000 Manager - spouští Manager E pro správu systému HiPath 2000 a HiPath3000 

HiPath4000 Manager - spouští HiPath 4000 Manager 

Performance Manager - spouští program PM pro měření zatížení 

Zobrazit strom, Zobrazit mapu, zobrazit vše - definice pracovního zobrazení HMN 
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Stromové menu 

 

Ve stromovém menu lze strukturovaně definovat všechny systémy HiPath 4000 včetně parametrů pro spojení 
s konkrétním systémem.  

Každý systém je prezentován jménem a IP adresou.  

Vytvoření nového systému 

 Klikněte pravou myší na adresář, do kterého si přejete systém vložit 

 

 Vyberte typ systému, který si přejete přidat do adresáře (větve) 

 Pokud se jedná o systém HiPath2000 nebo HiPath3000 vyberte položku Editace parametrů 

 

 Do tabulky zapište libovolný název systému, jeho IP adresu a přihlašovací údaje (jméno a heslo). 
Přihlašovací údaje se předávají do Manageru E, kde je již nedefinujete. 

 

 Pokud se jedná o systém HiPath4000 vyberte Editaci názvu a zadejte název systému 

 Dále vyberte Editace IP zapište IP adresu systému HiPath4000. Přihlašovací údaje (jméno a heslo) se 
zde již nezapisují. tyto údaje se definují přímo v HiPath4000 Manageru. 
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 Kliknutím na název systému se automaticky spustí příslušný Manager a automaticky se naváže spojení. 
 

Důležité: V případě spojení se systémem HiPath4000 se z HMN předává do HiPath 4000 
Manageru IP adresa systému. Tato IP adresa je jednoznačným identifikátorem, se kterým 
systém se má Manager spojit. Tuto IP adresu definujete v HiPath 4000 Manageru v menu 

„Soubor - Definice ústředen“. 

Mapa 

V pravé části pracovní plochy lze nadefinovat zástupce systémů, které nejčastěji používáte.  

 klikněte na ikonu systému pravou myší a vyberte menu Vytvořit zástupce 

 

 Automaticky se vytvoří ikony na ploše, kterou můžete libovolně přemístit 

Na podklad plochy lze umístit libovolný obrázek 

 

Menu nastavení 

V menu nastavení je nutné nadefinovat cestu k jednotlivým programům. 

V tomto menu se taktéž definuje výchozí účet pro Manager E (HiPath 3000 manager) 
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3. User Management 

User management je přizpůsoben konkrétnímu požadavku na import XML databáze s informacemi o uživatelích. 

User Management lze používat výhradně pro systémy HiPath 4000 

User Management (dále jen UM) se spouští z menu Soubor - User Management 

 

Struktura XML souboru je následující: 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> 

<!DOCTYPE kontakty SYSTEM "http://intra.mpsv.cz/Tel_seznam/Export.dtd"> 

<kontakty verze="1.0" popis="Osoby uvedené v telefonním seznamu MPSV" 

aktualizace="11:32:57 19-8-2006" autor="Dusil a spol. v.o.s."> 

<osoba> 

<jmeno>Jaroslav</jmeno> 

<prijmeni>Mazaný</prijmeni> 

<funkce>správce IT</funkce> 

<oddeleni>Odd. IT</oddeleni> 

<telefon class="mistni">7777</telefon> 

<email>djaroslav.mazany@mpsv.cz</email> 

<mistnost>123</mistnost> 

<budova>hlavní budova MPSV</budova> 

<budova_kod>01</budova_kod> 

<misto>Praha 2</misto> 

</osoba> 

Tyto záznamy importuje UM do své databáze a provádí porovnání, zda nedošlo od minulého importu k nějaké 
změně. V případě že nějaká změna nastala, vypíše ji v přehledové tabulce.  

Import XML souboru se provádí manuálně z menu Soubor - User Management - Import XML soubor - osoby 
případně automaticky dle definice v menu Soubor - User Management - Časování XML 

 

Postup aktivace automatického načtení: 

 Nadefinujte čas načítání souboru, vyberte soubor včetně cesty a zadejte četnost opakování 
ve dnech 

 Tlačítkem Přidej se záznam uloží do tabulky 

 Stejným způsobem lze nadefinovat i několik načtení denně 

 Tlačítkem Smazat lze označený záznam vymazat 
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Výsledky automatického načítání souboru XML lze sledovat v protokolovacím soboru Timer.log 

12.10.2006 15:00:47 Spuštění importu XML souboru : 

C:\Data1\3Apetrskr\!Profix\manager_HMN\Export\Export.xml 

12.10.2006 15:01:04 Ukončení importu XML souboru : 

C:\Data1\3Apetrskr\!Profix\manager_HMN\Export\Export.xml bez chyby. 

 

Přiřazení budovy k systému 

Pro správnou funkci automatických změn je nutné definovat přiřazení jednotlivých budov ke konkrétním 
systémům. Toto přiřazení nastavíte v menu Soubor - Usem Management - Přiřazení PBX k budově. 

V tabulce jsou dva sloupce: 

Budova - označení budovy z XML souboru 

Systém - označení systému z HMN 

 

Záznamy z tabulky lze vymazat tím, že označíte příslušný záznam a stisknete tlačítko Delete 

 

Práce s XML souborem 

Zvolte menu Soubor - Usem Management - Import XML soubor - osoby 

V informačním okně se zobrazí informace o probíhající konverzi XML souboru  

 

a další okno o počtu ukládaných záznamů do databáze HMN 

 

Nyní lze zobrazit tabulku změn. V této tabulce se zobrazí všechny změny od posledního načítání XML souboru. 

Zvolte menu Soubor - Usem Management - Porovnání hodnot z XML souboru 
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V tabulce se zobrazí všechny záznamy, které byly změněny od posledního importu. 

Ve sloupci Proveď změnu v PBX je důležitá informace o typu změny: 

 Dávkový soubor - pokud je uvedena tato hodnota a stisknete tlačítko Proveď, uvedená změna se uloží 
do dávkového souboru, který se provede v systému (ručně nebo automaticky dle nastavených 
podmínek). 
 

Informace: Činnost dávkového souboru a jeho provedení je popsáno v dokumentaci 

HMN_V61_Installation_Administration_CZ.doc 

 Bez změny - tuto hodnotu řádky lze nastavit kliknutím na hodnotu Dávkový soubor. Pokud nastavíte 
hodnotu Bez změny a stisknete tlačítko Proveď, uvedená změna se do dávkového souboru neuloží. 

 … - uvedená změna se netýká konfigurace v PBX. Je to například změna pouze mailové adresy. 
Takovéto změny se do PBX samozřejmě nepřenáší. 

 Ruční změna - tato hodnota se zobrazí tehdy, když se zakládá nový uživatel.  
Jelikož soubor XML neobsahuje veškeré informace potřebné pro vytvoření nové pobočky v PBX, musí 
s vytvoření pobočky provést částečně manuálně.  

Po kliknutí (1x) na text Ruční změna se změní buňka na tlačítko   
po kliknutí (1x) na toto tlačítko se automaticky spustí HiPath4000 Manager a naváže se spojení 
s konkrétním systémem, ve kterém se má pobočka vytvořit. Současně se automaticky otevře okno Nová 
pobočka a automaticky se vyplní telefonní číslo a jméno. Ostatní parametry včetně typu přístroje musíte 
vyplit ručně a potvrdit tlačítkem OK vytvoření nové pobočky. 

Stav tlačítka Ruční změna se změní na  
 
Po úspěšném vytvoření pobočky v systému je nutné zaškrtnou hodnotu Proveď změnu v DB a 
stisknout tlačítko Proveď. Tím se sdělí User Managementu, že byla pobočka úspěšně vytvořena 

Potvrzení změny bez konfigurace v PBX 

V tabulce Porovnání změn… máte možnost akceptovat změnu bez toho, aby jste tuto změnu odeslali do 
systému HiPath.  

K tomu účelu je poslední sloupec tabulky Proveď změnu v DB.  

Pokud zaškrtnete tento parametr a změníte hodnotu Proveď změnu v PBX na Bez změny  

 

a stisknete tlačítko Proveď, změna se akceptuje a uloží se nová hodnota do databáze. Příslušný záznam se 
v tabulce více nebude zobrazovat. 

 


